Refe renz- PI’Ojekte Ingenieurbiro Kurt Balling Waltherstr. 9 97074 Wiirzburg 0931 -7946 0

Bricken und Ingenieurbauwerke

Projekt: Objektbezogene Schadensanalyse Bauwerksdaten :
Durchfiihrung einer Objektbezogenen Schadensanalyse Briucke St 2435 Uber den Main in Karlstadt
mit Vorschlagen zur Erhaltung und Verlangerung der Bauwerks-Nr. (ASB): 6024 523
Restnutzungsdauer.

Allgemeine Angaben

Auftraggeber: - Gesamtlange: 158,88 m
- Zahl der Felder: 4
Freistaat Bayern, Staatliches Bauamt Wiirzburg - Breite: 11,60 m
- Bruckenflache: 1843 m?
- Baujahr: 1953
Durchfiihrung: .
Konstruktion
2 -2
008 - 2009 - Hauptbaustoff: Spannbeton
- Bauwerkssystem: 4-feldrige Hohlkasten-
. . . bricke
Projektbeschreibung: - Querschnitt Uberbau: 2-zelliger Hohlkasten,

begehbar

Ziel dieser Objektbezogenen Schadensanalyse war die
genauere Schadensursache und die Schadensausbrei-
tung der Schaden an den Spanngliedern mittels zersto-
rungsarmer Methoden zu bestimmen.

Im Zuge des Gutachtens wurden mehrere Baustoffpro-
ben enthommen und untersucht.

Die Schadensanalyse endete mit Vorschlagen zur
Schadensbewertung gemaf RI-EBW-PRUF und Emp-
fehlungen zu MalBnahmen der Bauwerkserhaltung und
Verlangerung der Restnutzungsdauer mit Hilfe eines
Bauwerksmonitoring.
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